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ООО  «ПП «ТЭКО-ФИЛЬТР»

445045, Самарская обл., г. Тольятти, а/я 1839

ул. Громовой 33а, т/ф (8482) 20-83-61, 20-85-90

www.teko-filter.ru, E-mail: info@teko-filter.ru
ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ДЛЯ  ЗАКАЗА

ФИЛЬТРА
	Организация:
	

	Контактное лицо:
	

	Город:
	

	Т/ф; e-mail:
	


Тип фильтра
Na-катионитный (ФИПа Na)
	
	I ступень (ФИПаI Na)

	
	

	
	II ступень (ФИПаII Na)


H-катионитный (ФИПа H)
	
	I ступень (ФИПаI H)

	
	

	
	II ступень (ФИПаII H)


OH-анионитный (ФИПа OH)
	
	I ступень (ФИПаI OH)

	
	

	
	II ступень (ФИПаII OH)


Ионитный противоточный (ФИПр)
	
	Na-катионитный

	
	

	
	H-катионитный

	
	

	
	OH-анионитный


Ионитный смешанного действия (ФИСД)
	
	С внутренней регенерацией (ФИСДВр)

	
	

	
	С наружной регенерацией (ФИСДНр)


	
	Осветлительный вертикальный (ФОВ)

	
	

	
	Сорбционный (ФСУ)

	
	

	
	Фильтр-регенератор (ФР)



	Другой
	


Технические характеристики:
	Диаметр корпуса (м)
	

	Производительность (м3/час)
	

	Температура рабочая (0C)
	

	Давление рабочее (МПа)
	

	Рабочая среда
	

	Фильтрующий материал
	

	Регенерационный раствор
	


Материал корпуса:
	
	Углеродистая сталь

	
	

	
	Нержавеющая сталь
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     Композитный материал (пластик)
Антикор. покр. внутр. поверхности:
	
	Да
	
	Нет


Трубопроводы обвязки:
	
	Да
	
	Нет


Запорно-регулирующая арматура:
	
	Да
	
	Нет


Тип внутренних устройств:
УНСР
	
	Копирующего типа

	
	

	
	«Ложное дно»

	
	

	
	На бетонном основании


УВСР
	
	«Ложное дно»

	
	

	
	Лучевое

	
	

	
	Стакан в стакане

	
	

	
	Тарельчатый перелив

	
	


Количество фильтров:
	Штук
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